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Ennen kuin ldhetét laitteen huoltoon, kokeilisitko vield seuraavia toimenpiteita:

VARINA EI TOIMI:

Vérinalla ei ole mitddn tekemista ultradanen kanssa. Ultradani toimii normaalisti vaikka hammasharja ei varise. emmi®-
dent Ultradanihammasharjoista voi kytkea varinan paille ja pois manuaalisesti. Mikali ultradgdnihammasharja ei varise voit
palauttaa varinan hammasharjaan seuraavasti:
e Paina virtanappulaa siten, etta jatat sen suoraan pohjaan noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot
vilkahtavat (laitteen tulee olla paalla taman koko ajan). Taman jalkeen kytke hammasharja normaalisti paalle ja
varinan pitdisi taas toimia.

HALUAN KYTKEA VARINAN POIS PAALTA:
e Paina virtanappulaa siten, ettd jatat sen suoraan pohjaan noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot
vilkahtavat (laitteen tulee olla paalla tdman koko ajan). Taman jalkeen kytke hammasharja normaalisti paalle ja
varinan pitaisi nyt olla pois paalta. Varinan saat kytkettya paalle toistamalla timéan ohjeen.

HAMMASHARIA E| PYSY PAALLA:

Jotta laite pysyy paélla, tulee akussa olla virtaa ja harjaspaan olla tiukasti kiinni laitteessa.
Tarkista, etta harjaspaa on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikali harjasp&an ja laitteen liitoskohdan valissa on vahankin
hammastahnaa, se voi estaa harjaspaata kiinnittymasta ja tama estaa laitteen kdynnissa pysymisen.

1. Tarkista, ettd harjaspaa on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikali harjaspdan ja laitteen valissa on vahankin
hammastahnaa se voi estda harjaspaata kiinnittymasta ja tama estada laitteen kdynnissa pysymisen.

2. Hammasharja menee paalle vain kuin harjaspaa on kiinnitetty laitteeseen.

3. Tarkista, etta harjaspaa on kiinnitettyna oikein pdin laitteeseen. Harjasosan harjakset tulee olla samaan suuntaan
laitteen kdynnistysnappulan kanssa.

4. Buuttaa laite eli paina virtanappulaa siten, etta jatat sen suoraan pohjaan ja samaan aikaan palaa laitteessa vihrea
valo noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot vilkahtavat. Taman jalkeen kdynnista laite uudelleen
normaalisti. Mikali varina havisi taman jalkeen, toista tama toimenpide jotta saat varinan takaisin paalle.

5. Mikali laitteen buuttaus ei auttanut niin kokeile toista harjaspaata mikali toinen harjaspaa on saatavissa. Joskus
vika on harjaspadssa, jossa mikrosiru sijaitsee ja harjaspdan vaihtaminen auttaa.

6. Tarkista, ettd laturiin syttyy virhea valo, kun pistat laturin johdon sdhkopistokkeeseen.

7. Mikali edelliset toiminnot eivat auta, niin ota yhteyttad sahkopostitse osoitteeseen myynti@luxme.fi, niin
Iahetdmme sinulle huolto-lomakkeen ja ohjeet laitteen huoltoon Iahettdmista varten.

8. Kun olet tayttanyt huolto-lomakkeen ja pakannut laitteen kaikki osat huolellisesti laatikoon, |dheta laite huoltoon.
Laitteen postittamisesta et joudu maksamaan toimituskulua. Saat sdhkopostitse kaikki tarvittavat ohjeet.

HAMMASHARIJA EI LATAUDU:
1. Tarkista, ettd harjaspaa on kiinnitettyna hyvin laitteeseen.
2. Tarkista, etta laturiin syttyy virhea valo, kun pistat laturin johdon sdhkopistokkeeseen. Laturin alaosassa on pieni
valo johon pitaisi tulla vihrea valo.
3. Kokeile toista pistoketta jos valo ei syty.
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